SUPFREME 8000
MOTOROLJA SAE 5W-30

#371 Supreme 8000 ¢r en multifunktionell, helsyntetisk, motor-
olja for hela bilparken. Innehdller en speciell additivteknik med

Micron Moly® och PTFE som hdller motorer i nyskick under lang
tid med hoga bréiinslebesparande egenskaper.

MULTIFUNKTIONELL

Supreme 8000 ar en helsyntetisk,
tryckforstarkt lagfriktionsolja av
hogsta kvalitet for diesel-, och
bensinmotorer i [dtta fordon med
partikelfilter eller katalysator med
hoga branslebesparande egenskaper.

STARK SMORIJFILM

Supreme 8000 innehaller det starkt
friktionsreducerande gransskikts
smorjmedlet Micron Moly®, en
flytande typ av molybdendisulfid
som platerar metallytor och bildar
en slat, hal och ett mycket starkt
fast smorjmedel som kan motsta
tryck upp till 35.000 kg/cm? vilket
skyddar under perioder nar smorj-
filmen ar liten eller obefintlig.

NOLL SLITAGE

FORDELAR

e Branslebesparande

e Lag friktionskoefficient

® Tryckforstarkt

e Utmarkta kallstartsegenskaper
e Exceptionell oxidationsstabilitet
e Utmarkt termisk stabilitet

e Hogt viskositetsindex

Hog varmeavledning
Utmarkt skjuvstabilitet
e Hog skumningsresistens

e Extra slitageskydd for lyftare
och kamaxlar

e Forhindrar cylinderpolering
e For forlangda bytesintervaller

ANVANDNINGSOMRADEN
Diesel och bensinmotorer (4-takt).

: o o UPPFYLLER OCH OVERTRAFFAR: FaresRliuseron
Supreme 8000 innehaller aven det SAE : 5W-30
friktionsreducerande amnet PTFE, ACEA (_:3 -2016; API SN / CF; BMW Viskositet 40°C : 75 cst
och hela kombinationen med Micron Long Life-04; Chrysler MS-11106; 100°C : 12,4 cst
Moly® kommer att skydda och halla M dexos®-2 compliant; MB 229.31, Index : 165
motorer i nyskick under Iang tid 229.51, 229.52; Porsche C30, C40; Basolja : Helsyntetisk PAO
under harda driftférhallanden. VW 502.00, 505.00, 505.01, 504.00, Flyttemp : -42°C

507.00. med rekomenderad OEM Flampunkt : +224°C

BRANSLEREDUCERING bytesintervall. Skumningstest | : 0
Supreme 8000 far alla rorliga delar g @
att ga mycket latt (Ultra I3g friktion) :c 8 (+150°C)
Azl 'reducerat"motorljud th Férpackning : IBC, 208L, 20L, 4L, 1L
uppvisar en branslereducering. Art.nr: 371

HOG RENHET

Den senaste additivteknologin (Mid
SAPS) med lag halt av sulfaterad aska,
fosfor och svavel optimerar motor-
prestandan och forutsattningar for
maximal motorrenlighet och funktion
i partikelfilter och katalysatorer.
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