AROYAL RED

VAXELLADSOLJA GL-5 LS

#391 Royal Red dr en transmissions-, och vixelladsolja i super-
klassen med sin extremt starka additivteknik av bl.a. PTFE och
syntiserad Molybdendisulfid fér hég slitage-, temperatur-, och
energireducering. Galvaniskt séiker for metallegeringar.

HOGPRESTERANDE

Royal Red har tixotropisk vidhaftning
som gor att oljan finns Overallt direkt
vid start och ger en ljludddmpande

smorijfilm for tuffa driftsforhallanden.

VID BELASTNING

Vaxellador har hydrodynamiska
smorjforhallanden. Smorjfilmen
maste separera metallytor under
drift. Under perioder av kallstart,
hog temperatur eller hog belastning
kan denna smorjfilm forstoras.

Ett gransskikt av fast smorjmedel
behdvs for att forhindra overdrivet
slitage under dessa perioder.

STARK SMORJFILM
Royal Red innehaller det starkt
friktionsreducerande gransskikts

FORDELAR

e Klarar mycket hog belastning
e Reducerar energiférbrukningen
e Reducerar oljetemperaturen

o Mycket lag friktionskoefficient
e Lagt startmoment

e Hog skumningsresistens

e Galvaniskt saker for legeringar
e Hog vattenresistens

¢ Lang livslangd

¢ Hog oxidationsstabilitet

e Mycket hog termisk stabilitet
e Forhindrar oljeldackage

ANVANDNINGSOMRADEN

Manuella vaxellador - Industrivaxlar -

Navreduktioner - Snackvaxlar -
Slutvaxlar med och utan lamelldiff.

SpOpedier Micron (g UPPFYLLER / OVERTRAFFAR e, ngv 90 / 156 cst
NGBy Mo!vbdendisulfid API GL-5, (GL-6); MT-1; PG-2; MIL-PRF- 90 / 220 cst
som platerar metallytor och bildar — 5105; SAF 12360; Mack GO-J; Clark 85W-140 / 320 cst
en slat, hal och ett mycket starkt MS-8 Rev 1; Ford; John Deere J11D; 140 / 460 cst
fast smoérjmedel som kan motsta Komatsu Dresser B22-0003, -0005; Viskositet 40°C : 156-460 cst
tryck upp till 35.000 kg/cm?2 vilket 1Merlt%rl\/l/SRlc;C()k()v;el\ll(lg/l-ZeELéI\ElzllgggéF 100°C: 17,2-33 cst
skyddar under perioder ndr smorj- ¢ ; ’ Flyttemp : -29°C
xyccar Ungg nar sSMor= £\1s19107; Eaton, Dana-Spicer; White il
filmen ar liten eller obefintlig. Motor MS0016: Volvo. VW Audi. MB Index : 110

Y g ek il Basolja : Paraffinsk mineral
g \ AGMA 9005-D94, -E02, 250.04, 251.02, d
OKAD LIVSLANGD DIN 51517 part 3 (CLP); Cincinnati P-34, Flampunkt : +243°C
Royal Red skyddar mot slitage, P-35, P-59, P-74, P-77. Skumningstest | : 0
utmattnings-, och pittingskador pa . -0

IIl': 0 (+100°C)

drev och lager vilket kraftigt okar
livslangden pa transmissioner och
vaxellador i tuffa driftférhallanden.

ENERGIREDUCERING

Royal Red 6verfor vridmomentet
med okad verkningsgrad, reducerat
vaxelladsljud, driftstemperatur och
toppeffektsbehovet vilket leder till

Forpackning :
Art.nr:

208L, 20L, 4L, 1L
391

pay()back

LUBRICANTS

Payback AB, Foretagsvagen 3

energibesparing med flera procent.

SE-91135 Vannasby
Tel: 0935-20700




